青海省城市规划管理若干技术规定
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第一章  总 则

1.1  为了加强城市规划和建设项目管理，实现城市规划设计和规划管理规范化和法制化，提高工作质量和效率，维护公共利益和公众合法权益，根据城市规划相关的法律、法规、标准、规范，结合我省实际情况，制定本规定。

1.2  本规定适用于本省辖区按行政建制设立的市、县人民政府所在地镇、独立工矿区的规划区内从事建设活动的，都应当遵守本规定。

1.3  本规定由青海省住房和城乡建设厅负责解释。

第二章  建设用地

2.1  城市规划区内新建、改建、扩建的建设项目，必须符合城市总体规划要求。在控制性详细规划已覆盖地区且已批准的，其建筑容量指标应严格按照已批准规划确定的指标执行；在控制性详细规划尚未覆盖的地区，其建筑容量指标由规划行政主管部门提出科学合理的规划建设条件。

2.2  在城市规划区范围内的建设项目必须编制修建性详细规划或总平面布局图；未编制修建性详细规划或总平面布局图的，规划行政主管部门不予审批。各类建设用地的可兼容性应符合表2.2规定。混合建设用地的建筑密度、容积率等相关指标应满足该建设用地主要使用性质的指标要求。

凡须改变规划用地性质，超出表2.2《建设用地可兼容性表》规定范围的，应先提出调整规划，按规划调整的有关规定程序和权限批准后执行。

2.3  除公益性设施和城市基础设施外，建筑基地面积未达到500㎡的不得独立建设，应与周边地块统一规划，分期建设。

2.4  居住用地住宅建筑密度、容积率不得超过表2.4规定。

居住用地住宅建筑密度、容积率控制指标表        表2.4
	建 设 类 型

（Ⅵ类气候区）
	建筑密度(%)
	容积率

	
	新区
	旧区
	新区
	旧区

	低层
	30
	35
	0.90
	1.05

	多层
	28
	30
	1.60
	1.80

	中高层
	22
	25
	1.90
	2.25

	高层
	18
	20
	3.00
	3.50


2.5  原有建设用地范围内建筑容量指标已超出控规规定值的，不得在原有建筑基地范围内进行扩建。

2.6  居住用地开发建设时必须按照相关政策、规范规定配套建设幼儿教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用设施、行政管理等相关设施。

2.7  公共管理与公共服务设施建筑密度和容积率不得超过表2.7规定。

公共管理与公共服务设施建筑密度和容积率控制指标表     表2.7
	类 别
	旧区
	新区

	
	建筑密度（%）
	容积率
	建筑密度（%）
	容积率

	办公建筑
	多层
	45
	2.5
	40
	2.0

	
	高层
	40
	5.5
	35
	4.6

	医  院
	
	
	25
	1.5

	小  学
	
	
	20
	0.8

	中  学
	
	
	18
	0.9

	职业学校
	
	
	16
	0.8

	大  学
	
	
	20
	0.5


2.8  商业服务设施建筑密度和容积率应符合表2.8规定。

商业服务设施建筑密度和容积率控制指标表        表2.8
	类别
	高度
	旧区
	新区

	
	
	建筑密度（%）
	容积率
	建筑密度（%）
	容积率

	商业建筑
	低层
	60
	1.8
	50
	1.5

	
	多层
	55
	3.3
	50
	3.0

	
	高层
	50
	5.5
	45
	4.0

	商住混合楼
	多层
	40
	2.2
	35
	2.0

	
	高层
	30
	4.0
	25
	3.2

	商办混合楼
	多层
	40
	2.2
	35
	2.0

	
	高层
	30
	4.0
	25
	4.0


2.9  工业项目所需的行政办公和生活服务设施用地面积不得超过项目总用地面积的7%，建筑面积不得超过工业项目总建筑面积的10%，工业项目建筑系数30%——60%，绿地率≤20%。

各类工业项目容积率按《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）进行控制。

2.10  物流仓储用地建筑密度和容积率按表2.10控制：

物流仓储用地建筑密度和容积率控制指标表        表2.10
	类   别
	建筑密度

（%）
	容积率

	普通仓库
	低层
	60
	1.2

	
	多层
	45
	2.0

	专业型物流中心
	保温仓储类
	40%—60%
	0.8

	
	冷冻类
	
	0.9

	
	散装类
	
	0.9

	通用型物流中心
	仓储类
	40%—60%
	1.1

	
	集散类
	
	0.9

	
	其他类
	
	1.0

	综合型物流中心
	
	40%—60%
	0.8


2.11  普通仓库用地与居住用地间的防护距离应当符合表2.11规定。

普通仓库用地与居住用地间防护距离控制表           表2.11
	仓库类型
	防护距离（m）

	全市性水泥供应仓库
	300

	非金属建筑材料供应仓库、煤炭仓库、未加工的二级原料储藏 仓库、500m3以上的藏冰库。
	100

	蔬菜、水果储藏库，600t以上批发冷藏库，建筑与设备供应仓库（无起灰料的），箱桶装仓库。
	50


 建设用地可兼容性表                                           表2.2
	用地

类别

建设

项目
	居住用地R
	公共管理与公共服务用地A
	商业服务业设施用地B
	工业用地M
	物流仓储用地W
	交通设施用地S
	公用设施用地U
	绿地G

	
	一类R1
	二类R2
	三类R3
	行政办公A1
	文化设施A2
	教育科研A3
	体育A4
	医疗卫生A5
	社会福利设施A6
	文物古迹A7
	外事用地A8
	宗教用地A9
	商业设施B1
	商务设施B2
	娱乐康体B3
	公共设施营业网点B4
	其他服务设施B9
	一类工业M1
	二类工业M2
	三类工业M3
	一类物流仓储W1
	二类物流仓储W2
	三类物流仓储W3
	城市道路S1
	轨道交通线路S2
	综合交通枢纽S3
	交通场站S4
	其他交通设施S9
	工业设施U1
	环境设施U2
	安全设施U3
	其他公用设施U9
	公园绿地G1
	防护绿地G2
	广场用地G3

	居住
	别墅
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	低层建筑
	●
	●
	●
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	多层建筑
	〇
	●
	●
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	中高层、高层建筑
	×
	●
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	居住小区级公共服务设施
	教育
	幼托机构
	●
	●
	●
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	×
	×
	×
	〇
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	
	小学
	●
	●
	●
	×
	〇
	●
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	
	普通中学
	●
	●
	●
	×
	〇
	●
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	商服
	市场
	●
	●
	●
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	●
	〇
	×
	×
	×
	〇
	〇
	×
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	
	社区集中商业服务网点
	●
	●
	●
	×
	〇
	×
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×


注：●允许设置（无限制条件）；〇可以设置（有限制条件）；×为不允许设置。

建设用地可兼容性表                                           续表2.2
	用地

类别

建设

项目
	居住用地R
	公共管理与公共服务用地A
	商业服务业设施用地B
	工业用地M
	物流仓储用地W
	交通设施用地S
	公用设施用地U
	绿地G

	
	一类R1
	二类R2
	三类R3
	行政办公A1
	文化设施A2
	教育科研A3
	体育A4
	医疗卫生A5
	社会福利设施A6
	文物古迹A7
	外事用地A8
	宗教用地A9
	商业设施B1
	商务设施B2
	娱乐康体B3
	公共设施营业网点B4
	其他服务设施B9
	一类工业M1
	二类工业M2
	三类工业M3
	一类物流仓储W1
	二类物流仓储W2
	三类物流仓储W3
	城市道路S1
	轨道交通线路S2
	综合交通枢纽S3
	交通场站S4
	其他交通设施S9
	工业设施U1
	环境设施U2
	安全设施U3
	其他公用设施U9
	公园绿地G1
	防护绿地G2
	广场用地G3

	居住区级以上公共服务设施
	医疗
	综合医院、专科医院
	×
	〇
	〇
	×
	×
	〇
	〇
	●
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	
	休养所、疗养所
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	●
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	
	精神病院、传染医院、戒毒所
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	●
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×



注：●允许设置（无限制条件）；〇可以设置（有限制条件）；×为不允许设置。

建设用地可兼容性表                                           续表2.2
	用地

类别

建设

项目
	居住用地R
	公共管理与公共服务用地A
	商业服务业设施用地B
	工业用地M
	物流仓储用地W
	交通设施用地S
	公用设施用地U
	绿地G

	
	一类R1
	二类R2
	三类R3
	行政办公A1
	文化设施A2
	教育科研A3
	体育A4
	医疗卫生A5
	社会福利设施A6
	文物古迹A7
	外事用地A8
	宗教用地A9
	商业设施B1
	商务设施B2
	娱乐康体B3
	公共设施营业网点B4
	其他服务设施B9
	一类工业M1
	二类工业M2
	三类工业M3
	一类物流仓储W1
	二类物流仓储W2
	三类物流仓储W3
	城市道路S1
	轨道交通线路S2
	综合交通枢纽S3
	交通场站S4
	其他交通设施S9
	工业设施U1
	环境设施U2
	安全设施U3
	其他公用设施U9
	公园绿地G1
	防护绿地G2
	广场用地G3

	工业
	对环境有严重干扰、污染的工厂
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	●
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	仓储
	普通储运仓库
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	〇
	●
	●
	×
	×
	×
	●
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	〇
	×
	×
	×

	
	危险品仓库
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	●
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	露天堆场
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	〇
	〇
	●
	●
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	市政公用设施
	社会停车场
	〇
	〇
	〇
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	×
	×
	×
	●
	●
	●
	〇
	●
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	●
	●
	●
	〇
	〇
	×
	〇
	×
	×
	〇

	
	加油站、加气站
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	汽车修理、保养场、机动车训练场
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	×
	×
	×


注：●允许设置（无限制条件）；〇可以设置（有限制条件）；×为不允许设置。

第三章  建筑工程管理

3.1  建筑间距

3.1.1  各类建筑物的建筑间距除应当满足日照、消防、交通、卫生、环保、抗震、工程管线、建筑保护和城市空间景观等方面的要求外，还应同时符合本规定的要求。

3.1.2  刚察、天峻、兴海、同德、贵南、泽库、河南、玛沁、甘德、久治、班玛、达日、玛多、玉树、称多、囊谦、杂多、治多、曲麻莱县的住宅建筑日照应满足不低于冬至日连续日照2小时的标准，全省其他地区的住宅建筑日照应满足不低于冬至日连续日照1小时的标准。有效日照时段满足9:00——15:00。

3.1.3  除西宁市旧区改造项目内新建住宅的日照标准由西宁市另行规定外，全省其余地区的旧区改造项目住宅的日照标准执行3.1.2规定。

3.1.4  幼儿园和托儿所生活用房的日照应满足冬至日不小于3小时的日照标准；小学和中学教学楼、医院病房楼、老年人居住建筑的日照应满足冬至日不小于2小时的日照标准。幼儿园和托儿所的活动场地应有不少于1/2的活动面积在遮挡建筑冬至日3小时日照阴影线之外。

3.1.5  低层、多层住宅建筑的建筑日照间距，按公式L=i×(H-h)×R（式中：L=建筑日照间距，i=日照间距系数，H=遮挡建筑高度，h=被遮挡建筑居住窗台距室外地面高度, R=不同方位建筑的日照间距折减系数。）计算，同时应进行日照采光分析，满足3.1.2、3.1.3、3.1.4规定。

日照间距系数按表3.1.5执行。

日照间距系数表                  表3.1.5

	序号
	城市、镇
	冬至日1小时间距系数
	冬至日2小时间距系数
	冬至日3小时间距系数

	1
	西宁市
	1.62
	1.75
	1.90

	2
	大通（桥头镇）
	1.65
	1.76
	1.92

	3
	湟中（鲁沙尔镇）
	1.62
	1.73
	1.89

	4
	湟源（城关镇）
	1.63
	1.74
	1.90

	5
	平安（平安镇）
	1.64
	1.75
	1.91

	6
	乐都（碾伯镇）
	1.62
	1.73
	1.88

	7
	民和（川口镇）
	1.61
	1.72
	1.87

	8
	互助（威远镇）
	1.64
	1.75
	1.91

	9
	化隆（巴燕镇）
	1.59
	1.70
	1.85

	10
	循化（积石镇）
	1.57
	1.68
	1.83

	11
	海晏（三角城镇）
	1.64
	1.74
	1.92

	12
	门源（浩门镇）
	1.68
	1.78
	1.95

	13
	刚察（沙柳河镇）
	-
	1.79
	1.95

	14
	祁连（八宝镇）
	1.73
	1.85
	2.02

	15
	同仁（隆务镇）
	1.56
	1.66
	1.81

	16
	尖扎（马克唐镇）
	1.58
	1.69
	1.84

	17
	泽库（泽曲镇）
	-
	1.63
	1.78

	18
	河南（优干宁镇）
	-
	1.61
	1.76

	19
	共和（恰卜恰镇）
	1.60
	1.71
	1.87

	20
	贵德（河阴镇）
	1.59
	1.70
	1.85

	21
	贵南（茫曲镇）
	-
	1.67
	1.82

	22
	同德（尕巴松多镇）
	-
	1.65
	1.79

	23
	兴海（子科滩镇）
	-
	1.67
	1.82

	24
	玛沁（大武镇）
	-
	1.60
	1.74

	25
	甘德（柯曲镇）
	-
	1.57
	1.71

	26
	久治（治青松多镇）
	-
	1.54
	1.67

	27
	班玛（赛来塘镇）
	-
	1.51
	1.64

	28
	达日（吉迈镇）
	-
	1.55
	1.69

	29
	玛多（玛查里镇）
	-
	1.63
	1.77

	30
	玉树（结古镇）
	-
	1.51
	1.65

	31
	称多（周筠镇）
	-
	1.53
	1.67

	32
	囊谦（香达镇）
	-
	1.47
	1.60

	33
	杂多（萨呼腾镇）
	-
	1.51
	1.64

	34
	治多（加吉博洛镇）
	-
	1.56
	1.70

	35
	曲麻莱（约改镇）
	-
	1.58
	1.72

	36
	格尔木市
	1.62
	1.72
	1.88

	37
	德令哈市
	1.68
	1.79
	1.95

	38
	乌兰（希里沟镇）
	1.64
	1.76
	1.92

	39
	都兰（察汗乌苏镇）
	1.60
	1.72
	1.87

	40
	天峻（新源镇）
	-
	1.79
	1.95

	41
	大柴旦（大柴旦镇）
	1.71
	1.83
	1.99

	42
	冷湖（冷湖镇）
	1.77
	1.90
	2.07

	43
	茫崖（花土沟镇）
	1.74
	1.86
	2.03


3.1.6  高层住宅建筑日照间距需进行日照采光分析，满足冬至日1小时的日照标准要求。
3.1.7  日照采光分析应单独出具报告，且日照分析软件采用国家认证的软件，参数设置应符合《建筑日照计算参数标准（GB/T50947-2014）》的规定。

3.1.8  建筑之间有采光要求的，按照日照间距控制，无采光要求的，按消防间距、防火间距控制。
3.1.9  居住区内的组团绿地应满足有不小于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。
3.2建筑退让

3.2.1  建筑物退让用地边界距离，按以下规定控制，但离界距离小于防火间距时，应按防火间距的规定控制。
（一）各类建筑的退界距离（附图一），按建筑物日照间距的倍数控制，且不得小于表3.2.1规定的最小距离。

                  各类建筑的退界距离表                表3.2.1
	离          建筑类别

界
距

离

建筑朝向
	居住建筑

（含文教、卫生建筑）
	非居住建筑

	
	日照间距倍数
	最小距离(m)
	最小距离(m)

	主要朝向

（见附图一）
	低层
	0.5
	6
	4

	
	多层
	0.5
	8
	7.5

	
	高层
	板式0.25

塔式0.20
	14
	12

	次要朝向

（见附图一）
	低层
	0.25
	3
	按防火间距控制

	
	多层
	0.25
	3
	按防火间距控制

	
	高层
	0.125
	6.5
	6.5


（二）相邻地块居住建筑已建或者已批准定位的，应根据日照分析确定退让距离。

（三）带住宅的综合楼退界：应根据临近地面居住楼层的日照要求退界，同时应满足该综合楼日照、消防、防火等方面的要求。

（四）当临街相邻地块两个或两个以上建设项目毗邻建设时（仅限于次要朝向），可不按表3.2.1控制退界距离，但各地块应满足各自的技术经济指标限制和其它相关规范要求。
3.2.2  地上建筑物附属设施，包括门廊、连廊、阳台、室外楼梯、台阶、坡道、花池、围墙、平台、散水明沟、地下室进排风口、地下室出入口、集水井、采光井等，以及建筑突出物，包括凸窗、窗扇、窗罩、空调机位、活动遮阳、雨篷、挑檐等，均不得突出道路红线和用地红线。

3.2.3  地下建筑物距用地红线应不小于地下建筑物深度（自室外地坪至地下建筑物底板的底部）的0.7倍，且不得小于5m。

当界外建(构)筑物、地下工程有特殊要求时，应视建筑结构设计及场地地质情况，加大新建地下建筑后退地界的距离。

3.2.4  地下建筑物及附属设施，包括结构挡土桩、挡土墙、地下室、地下室底板及其基础、化粪池等不得突出用地红线。

3.2.5  沿城镇道路两侧新建、改建无大量人流、车流集散的低层（含高层建筑裙房）、多层建筑，其后退道路规划红线的距离如表3.2.5所示。

          低、 多层建筑后退道路规划红线距离表            表3.2.5
	城市规模

（X为城市人口）
	主干道（m）
	次干道（m）
	支路（m）

	X≥50万
	≥10
	≥5
	≥3

	20万≤X＜50万
	≥8
	≥5
	≥3

	X＜20万
	≥5
	≥3
	≥2


3.2.6  高层建筑后退道路规划红线的距离如表3.2.6所示：

               高层建筑后退道路规划红线距离表            表3.2.6
	城市规模

（X为城市人口）
	建筑高度H（m）
	主干道

（m）
	次干道（m）
	支路（m）

	X≥50万
	H≤50
	≥15
	≥10
	≥10

	
	50≤H≤100
	≥20
	≥15
	≥15

	
	H≥100
	≥25

	20万≤X＜50万
	H≤50
	≥12
	≥10
	≥10

	
	H≥50
	≥15
	≥10
	≥10

	X＜20万
	H≤50
	≥10
	≥8
	≥6

	
	H≥50
	≥12
	≥10
	≥8


3.2.7  有大量人流、车流集散的多、低层大型建筑，如影剧院、展览馆、大型商场、体育馆、游乐场、车站等，其后退道路红线距离按道路主、次、支等级分别不小于15m、10m、8m，并满足停车、回车、人流集散等方面的要求。

3.2.8  道路平面交叉口四周建筑物后退道路规划红线的距离不得小于3.2.6—3.2.8条规定的后退道路红线距离(由道路规划红线直线段与曲线段的连接点算起)，同时应满足交叉口行车三角视距控制要求。

3.2.9  沿规划高架路（桥）、匝道、轻轨两侧新建、改建、扩建的建筑物，其后退边线的距离如表3.2.9所示。

       建筑物离高架、匝道和轻轨的最小距离控制表         表3.2.9
	类别
	建筑物离现状高架、匝道和高架轻轨边线的距离（m）

	
	居住、学校和医院类建筑
	其它建筑（交通站场除外）

	
	低、多层
	高层
	低、多层
	高层

	高架
	≥20
	≥30
	≥15
	≥20

	匝道
	≥15
	≥25
	≥10
	≥15

	轻轨
	≥25
	≥30
	≥20
	≥20


注：本条不适用于已建建筑与新建高架、匝道和轻轨之间的间距控制。
3.2.10  建筑后退城市公共绿地边界的距离在符合相关规范的基础上按表3.2.10控制。

           建筑后退城市公共绿地边界的距离表         表3.2.10
	建筑类别
	后退城市公共绿地边界的最小距离（m）

	
	绿地在建筑的东、西和南侧
	绿地在建筑的正北侧

	低层
	≥3
	≥3

	多层
	≥4
	≥5

	高层
	≥5
	≥8


3.2.11  沿河道两侧新建建筑物，其退让河道蓝线的最小距离按照批准的规划执行；没有规划的，不得小于10m。

第四章  道路交通规划管理

4.1  城市主干道的红线宽度（含绿化带），小城市不得超过40m，中等城市不得超过55m，大城市不得超过70m。

4.2  城市道路间距宜符合表4.2规定。

城市道路间距控制表                  表4.2

	        道路等级

人口规模
	主干路（m）
	次干路（m）
	支路（m）

	≥50万人
	600～1000
	400～600
	250～450

	20—50万人
	400～600
	300～500
	200～400

	≤20万人
	300～500
	200～400
	＞150


4.3  基地出入口的设置应符合下列规定：

（一）与城市道路交接时，交角不宜小于75°。

（二）距相临城市道路交叉口的距离，从道路红线交叉点起算，距主干道路不宜小于80m，距次干道路不宜小于70m，距支路不宜小于50m；与平面扩大路口展宽段起点的距离，应当大于10m；地块沿道路长度不能满足出入口控制要求的，出入口应设置在长边段。

（三）距地铁出入口、人行横道线、人行过街天桥、人行地道边缘不小于30m。

（四）距公交站边缘不小于15m。

（五）距学校、公园、儿童及残疾人等使用的建筑出入口不小于20m。

4.4  新建、改建学校、幼儿园的出入口位于次干路以上等级道路的，宜设置不小于200㎡的交通集散场地。

4.5  公交首末站应独立设置，一般每条线路安排4—5个停车位，一条线路使用的末站占地面积约1000㎡左右，三条线路共同使用的首末站占地约3000㎡。同时，首末站内应按照工勤人员的30%设置私家车停车位，每个停车位面积不宜小于25㎡。

4.6  城市道路人行道、公共活动场所、人行地下通道及过街天桥必须设置无障碍设施，在人行步道设台阶，应同时设轮椅坡道和扶手。

4.7  各类新建建筑均应配建相应的停车场（库），高层建筑应设置地下停车库，停车场（库）的停车位（以小汽车计算）最低控制指标应符合表4.7的规定。停车场（库）出入口宜设置在次干路和支路上，如需设在主干道上，则应设专用通道与主干路相连。

各类建筑停车位指标控制                 表4.7
	项  目
	指标单位
	机动车
	非机动车
	备注

	住宅
	一类
	车位/户
	1.5
	0.3
	设施齐全，环境良好，以低层住宅为主的住区

	
	二类
	车位/户
	1.0
	0.5
	设施较齐全，环境良好，以多、中、高层住宅为主的住区

	
	三类
	车位/户
	0.6
	0.6
	设施较欠缺，环境较差的住区

	办公
	一类
	车位/100㎡建筑面积
	1.0
	8
	省、市、州级行政机关、金融

	
	二类
	车位/100㎡建筑面积
	0.7
	6
	其他机构

	旅馆
	一类
	车位/100㎡建筑面积
	0.8
	—
	星级以上宾馆

	
	二类
	车位/100㎡建筑面积
	0.4
	—
	一般宾馆、招待所

	大型餐饮
	车位/100㎡建筑面积
	1.2～1.5
	10
	

	农贸市场
	车位/100㎡建筑面积
	0.8～1.0
	10
	

	商业场所
	车位/100㎡建筑面积
	0.6～0.8
	10
	

	体育馆
	一类
	车位/百座
	2.5
	20
	体育馆：一类≥4000座；二类＜4000座；

体育场：一类≥15000座；二类＜15000座；

体育场停车位指标可适当减少。

	
	二类
	车位/百座
	2.0
	16
	

	影剧院
	一类
	车位/百座
	4.0
	20
	省、市级影剧院

	
	二类
	车位/百座
	3.0
	16
	其他影剧院

	展览馆
	车位/100㎡建筑面积
	1.0
	10
	

	会议中心
	100座
	3.0～3.5
	
	

	医  院
	车位/100㎡建筑面积
	0.5
	20
	

	游览

场所
	一类
	市区
	车位/高峰日千旅客
	12.0
	—
	古典园林、风景名胜

	
	
	郊区
	车位/高峰日千旅客
	15.0
	—
	

	
	二类
	车位/高峰日千旅客
	10.0
	—
	一般性城市公园

	学校
	大学、职校
	教职工总数
	45%
	40—60
	含教职工、学生停车需求量

	
	中学
	100学生
	0.5～0.8
	
	

	
	小学
	100学生
	0.4～0.6
	—
	

	火车站
	车位/高峰日百旅客
	2.5
	—
	

	飞机场
	车位/高峰日百旅客
	10.0
	—
	


第五章  城市绿地和广场

5.1  因青海地域广阔，气候条件特殊，适宜乔、灌木生长的地区按以下标准执行，不适宜乔、灌木生长的地区可适当降低标准。

5.2  公园绿地

5.2.1  综合公园用地应当符合下列规定：

（一）市级综合公园占地面积一般为20hm²以上，建筑物基底占公园陆地面积的比例应当小于5%；

（二）县城综合公园占地面积一般为10hm²以上，建筑物基底占公园陆地面积的比例应当小于6%；

（三）绿化用地面积不得小于公园陆地面积的75%；

（四）除与公园功能相关的各种休息、游览、公用、管理及服务建筑外，不得建设与公园功能无关的其他性质的建筑物。
5.2.2  社区公园用地应当符合下列规定：
（一）社区公园必须设置儿童游戏设施，同时应照顾老人的游憩需要；

（二）社区公园陆地面积随居住区人口数量而定，不宜小于1hm²；
（三）居住小区游园面积宜大于0.5hm²。

5.2.3  带状公园用地应当符合下列规定：

（一）宽度应当大于8m，地块面积不小于400㎡；

（二）以大面积绿化为主，布置小型休息设施；

（三）绿化用地占地比例不小于75%；

5.2.4  街旁公园面积不小于400㎡，绿化占地比例不得小于65%。

5.3  生产绿地的面积不得小于建成区总面积的2%；生产绿地内除必要的管理性建筑物外，不得建设其他性质的建筑物和构筑物；有条件的生产绿地可以作为公共绿地和植物园。

5.4  防护绿地的宽度应当符合下列规定：
（一）产生有害性气体及污染物的工业区按国家标准营造卫生防护带，且宽度不小于50m。

（二）水库四周的绿地宽度应不小于30m。

（三）城市垃圾处理场周边的卫生防护带宽度不宜小于100m。

（四）城市内铁路、轨道交通两侧的防护绿地宽度应不少于30m。

（五）沿河道没有现状或者规划道路的，以河道控制线为基线参照滨河道路绿化控制线要求预留绿化宽度。一级河道绿带不小于25m，二级河道绿带不小于15m。

（六）饮用水源保护区应当分级设置防护林带。
（七）各类防护绿地的绿化用地占地比例不得小于90%。
5.5  附属绿地

5.5.1  建设地块内的绿地

（一）居住区绿地率新区建设不应低于35％，旧区改建不宜低于30％。建筑基地内的公共绿地，在居住用地中按照组团以上进行设置。居住组团应当设置集中绿地，用地面积不小于400㎡。
（二）商业、金融、交通枢纽、市政公用设施等单位，绿地率不小于20%。机关团体、文化娱乐、体育、医疗卫生、教育、科研设计、部队等单位，绿地率不小于35%。新建供水厂、污水处理厂和垃圾处理厂的绿地率不低于45%。

（三）建筑基地内应建设一定比例的集中绿地，在居住用地中，集中绿地的面积应不小于居住区绿地的10%。

5.5.2  道路广场绿地

（一）道路绿地率应符合表5.5.2规定：

                   道路绿地率控制指标                 表5.5.2

	道  路
	绿地率

	园林景观路
	不小于40％

	红线宽度大于50m
	不小于30％

	红线宽度在40—50m
	不小于25％

	红线宽度小于40m
	不小于20%


（二）交通岛周边的植物配置宜增强导向作用，在行车视距范围内应采用通透式配置。中心岛绿地应保持各路口之间的行车视线通透，布置成装饰绿地。

（三）高架桥、立交桥等属于绿化的地方应遵守以下规定：

1  不得被挪用为停车场、搭置简易建筑物或一直被堆积建筑垃圾等；
2  绿化地带不得被大面积圈围闲置；
3  绿化地带不得因施工破坏（或施工时间过长）而荒废。
5.6  广场

（一）城市游憩集会广场的规模，≤20万人的城市不得超过1 hm²，20～50万人的城市不得超过2 hm²，≥50万人的城市不得超过3hm²。

（二）公共活动广场周边宜种植高大乔木，集中成片绿地不应小于广场总面积的25%。

（三）机场、车站应当设置交通集散广场，以交通服务功能为主，不得设置导致行人滞留的设施，且集中成片绿地不应小于广场总面积的10％。

（四）交通广场绿化必须服从交通组织的要求，不得妨碍驾驶员的视线，可用矮生常绿植物点缀交通岛。

5.7  铁路站前广场用地应当符合下列规定：

(一)车站专用场地最小用地面积指标，按照最高聚集人数每人一般不小于4.5㎡；

(二)最高聚集人数4000人以上的旅客车站，应当设立体站前广场；

(三)特大型、大型车站的行包托取厅附近应当设置停放行包车辆的场地。

第六章  城市街景及河岸景观

6.1  修建围墙应当符合以下规定：

（一）体育设施、影剧院、图书馆等对社会公众开放的大、中型公共建筑，临街面原则上不得修建围墙，应当以花台、绿化带等建筑小品作为隔离带或者隔离墙；确需修建围墙的，应当设计成透空型，高度不得超过1.6m；

（二）医院、大中专院校、中小学、幼儿园、托儿所、居住区以及风景区等需修建围墙的，应当设计成透空型，高度不得超过1.6m；

（三）监狱、看守所、油库、煤气罐站、各种物质储备专用仓库区、发电厂、水厂、煤厂、电台、部队营房、宗教场所以及畜、禽饲养场等有特殊要求的，可以修建封闭式围墙，但应当进行美化处理；

（四）建设工地围墙应当进行美化处理，在使用期结束时应当无偿拆除。

6.2  城市道路两侧的建筑应当符合以下要求：

（一）沿街建筑群体要形成丰富的天际线，协调沿街道立面，应注重建筑界面的完整性和连续性，丰富城市景观，体现时代气息和地方特色；

（二）主干道两侧建住宅楼时，其立面设计、装饰应当与周边建筑环境协调，不得设置突出开敞式阳台；

（三）沿街不得设置锅炉房、烟囱、污水池、化粪池等有碍市容景观的附属设施；

（四）沿街雨篷、挑檐、阳台、招牌等外墙设施，建筑风格应与周边建筑风貌相协调；

（五）沿街建筑立面原则上不设置空调室外机，确需设置的应当结合建筑立面统一隐蔽处理；

（六）主要商业街道两侧的广告、招牌等应当统一规划、设置。

6.3  居住建筑景观应当符合以下规定：

（一）同一居住建筑群体的风格、造型、色彩应当协调统一，并在此基础上，从造型、色彩、细部、小品等方面谋求单幢居住建筑的标识性；

（二）属于文物保护单位的居住院落内不得增建建筑物；

（三）改变居住建筑外部造型、色彩的，应当以栋为单位整体规划设计，并保持与周边环境的协调统一；

（四）空调室外机及排水、太阳能热水器等户外设施应当统一预留设置位置。

6.4  公共建筑景观在大环境协调的基础上，必须体现自身特色。

6.5  建筑屋面处理在结合现代化防水处理、防雷设施配套的基础上应与城市风貌特色相协调。

6.6  沿河道应鼓励生态防洪提的建设，河道两侧建筑物的形式、体量、高度、色调等，应与周围环境相协调，沿河景观带不得损害河道的自然景观，禁止沿河道修建厕所、排污口等。

6.7  夜景灯光的规划设计、设置应当遵守下列规定：
（一）不得造成光污染，影响居民生活和身心健康；
（二）不得影响天文观测、交通及航行安全；
（三）不得破坏建（构）筑物、文物、绿化、公共设施；
（四）不得有碍市容观瞻和城市整体形象；
（五）灯光的强度、颜色不得与特殊用途的灯光相似。
第七章  环境卫生设施
7.1  生活垃圾卫生填埋场与城市规划建成区及居民点的最小间距应符合表7.1规定。

           生活垃圾填埋场最小间距表               表7.1
	类别
	最小距离（km）

	＞20万人城市
	5

	≤20万人城市
	2

	居民点
	0.5


7.2  城市宜设置餐厨垃圾处理厂、生活垃圾堆肥厂、粪便无害化处理厂、建筑垃圾填埋场，均应布置于城市规划建成区边缘或以外，其用地内绿化隔离带宽度应不小于10m，并沿周边设置。

7.3  环境卫生车辆数量指标采用2.5辆/万人；环境卫生车辆停车场的用地指标按150㎡/辆，应设置在环境卫生车辆的服务范围内，并避开人口稠密和交通繁忙区域。

7.4  环卫工人休息室

沿城市主要道路设置，其间距宜为500—800m，建筑面积不宜小于6㎡，可独立布置，亦可结合其他建筑、街道设施布置。

第八章  防灾设施

8.1  消防站的设置，应符合下列规定：

（一）设市城市必须设立一级普通消防站。

（二）设市城市建成区内设置一级普通消防站确有困难的区域，经论证可设二级普通消防站。

（三）地级以上城市（含）、各州府所在地以及经济较发达的县城应设特勤消防站和战勤保障消防站。

（四）县城可设二级普通消防站。

8.2  历史城区、历史地段、历史文化街区、文物保护单位等必须健全防灾安全体系，对火灾及其他灾害产生的次生灾害应采取防治和补救措施。
并应配置相应的消防力量和装备，改造并完善消防通道、水源和通信等消防设施。
8.3  城市防洪堤不得紧靠道路建设，宜与城市绿化相结合，堤边绿化带宽度不宜小于10m。

8.4  城市防洪堤堤顶宽度应满足堤身稳定和防洪抢险的要求，但不宜小于4m；当堤身高度大于6m时，宜在背水坡设置戗道（马道），其宽度不小于2m。

8.5  城市防涝调蓄水体宜与城市公园绿地相结合，水体岸边的绿化带宽度不宜小于15m，任何建设项目都不得侵占有效调蓄水体。

8.6  避震疏散场所可结合广场、绿地、体育场、学校操场等开放空间设置，并应符合《城市抗震防灾规划标准（GB50413）》中的有关规定。

8.7  紧急避震疏散场所内外的避震疏散通道有效宽度不宜低于4m，固定避震疏散场所内外的避震疏散主通道有效宽度不宜低于7m。与城市出入口，中心避震疏散场所、市政府抗震救灾指挥中心相连的救灾主干道不宜低于15m。

8.8  经评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的建设工程，应当配套建设地质灾害治理工程。地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行。配套的地质灾害治理工程未经验收或者经验收不合格的，主体工程不得投入生产或者使用。
第九章  市政管线

9.1  本章所规定的市政管线为：埋（架）设于城市道路下（上）的给水管道、排水管（渠）道、电力线路（包括地埋电缆和架空线路）、电信线路（包括通信电缆、光缆、广播电视线路）、热力管道、燃气管道等地上、地下管线及其附属设施。

9.2  市政管线建设时应遵循先地下后地上、先深埋后浅埋的建设程序，综合组织施工，避免重复开挖城市道路。

9.3  城市新建道路五年内不得开挖建设市政管线，大修整治后的城市道路三年内不得开挖建设市政管线。

9.4  新建道路和有条件的现状城市道路，宜建设管线综合管沟或隧道，避免道路重复开挖。

9.5  城市新建道路和广场不宜采用架空线路，现有架空线路逐步改造入地。

9.6  在规划道路内敷设管线，应按管线综合规划布置，各类管线应在道路规划红线内平行道路中心线敷设，同一管线不宜从道路一侧转到另一侧，穿越道路的管线应尽量与道路中心线垂直。

9.7  地下管线检查井不得妨碍相邻管线和影响附近建筑物、构筑物的安全。

9.8  城市规划范围内的公路，其车行道下不宜埋设地下管线。

9.9  各类管线直埋敷设或架设时管线交叉的垂直净距、水平净距按《城市工程管线综合规划规范（GB50289）》执行。
9.10  管线在城市现有桥梁上通过，应确保桥梁的安全、维修方便和不影响市容，并经桥梁主管部门同意。新建桥梁应根据管线综合规划，预留管线通过位置。

9.11  市政管线跨越城市道路、公路、铁路、人防设施、绿化带、河道、建筑物以及涉及消防或有净空控制的设施和有净距要求的管线，应征得有关部门意见。

第十章  建筑节能及新能源利用

10.1  新建、改建和扩建的建筑应进行严格的节能计算，降低建筑总能耗，符合国家和青海省的相关节能设计标准，节约能源、保护环境，实现可持续发展的目标。

（一）新建、改建和扩建的公共建筑按照《公共建筑节能设计标准青海省实施细则》（DB63/617—2007）进行节能设计。

（二）新建、改建和扩建的多层及其以上的住宅建筑、集体宿舍、托幼、旅馆、商住楼（居住居住部分）、养老院、医院病房等建筑，按照《青海省居住建筑节能设计标准》（DB63/643—2007）进行节能设计。

（三）新建、改建和扩建的低层居住建筑，按照青海省工程建设标准《低层居住建筑节能设计标准》（DB63/877—2010）进行节能设计。

10.2  城市规划中鼓励积极采用新型可再生能源，改变能源结构，降低不可再生能源的利用量，实现能源的可持续发展和保护环境的目标。

基于我省的气候特点，太阳能资源丰富，是开发利用太阳能资源的理想地区。新建、改建和扩建的民用建筑，按照青海省工程建设标准《民用建筑太阳能利用规划设计规范》（DB63/866—2010）进行太阳能热水系统、太阳能供热采暖系统和太阳能光伏系统规划设计和管理。

（一）新建的民用建筑必须进行太阳能热水系统、太阳能供热系统和太阳能光伏系统与建筑一体化设计，并应做到太阳能利用系统与建筑工程统一规划、同步设计、同步施工、同步验收，同时投入使用。

（二）民用建筑应设计安装太阳能利用系统。医院、学校、宾馆、游泳馆、浴池等公共建筑应率先应用太阳能集中热水系统，并应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB 50364）的要求。

（三）有条件采用太阳能供热采暖技术的新建民用建筑，应采用太阳能供热采暖，并应辅以辅助热源补充。太阳能供热采暖工程应符合现行国家标准《太阳能供热采暖工程技术规范》（GB 50495）的要求。

常规能源缺乏或交通运输困难的地区，在规划设计阶段，应优先采用太阳能供热采暖系统，并可根据不同地区的经济发展情况，采用主动式太阳能供暖或被动式太阳能供暖。

（四）在详细规划中，建筑物之间的日照间距除必须符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》（GB 50180）要求外，应满足太阳能集热器和太阳能电池有不少于连续4h有效日照时数的要求。

（五） 规划设计中太阳能集热器和太阳能电池组件安装在墙面和阳台上的建筑单体和建筑群体，其主要朝向宜为南北向或在南偏东30°、南偏西30°范围内。

第十一章  地下空间利用

11.1  地下空间利用应与地面建筑、人防工程、地下交通、管网、地下文物及其它地下构筑物统筹规划、合理安排。相邻的公共建筑的地下空间有条件的进行互通设计。

11.2  地下人防工事与地面应有便捷的交通联系。独立的防空地下室应设置两个以上出入口，主要出入口应设置在城市支路附近。防空地下室的出入口、进排风口、排烟口、防爆口等，应结合地面建筑物和周围环境条件合理布置，有利于防空、排水和隐蔽伪装。

11.3  地下通道的设计应与地上、地下建筑物密切配合，出入口应安排人流集散用地，其面积不小于50㎡。

第十二章  术 语

12.1  低层建筑

高度≤10m的建筑，低层居住建筑为一层至三层建筑。

12.2  多层建筑

10m＜高度≤24m的建筑，多层居住建筑为四至六层建筑。

12.3  中高层居住建筑

专指七层至九层的住宅建筑。

12.4  高层建筑

10层及10层以上或房屋高度＞28m的住宅建筑以及房屋高度＞24m的其他高层民用建筑为高层建筑。

12.5  民用建筑

供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。
12.6  新区

因城市发展建设需求，在城市规划建设用地范围内尚未进行城市建设，需要成片开发建设的区域。

12.7  旧区

在城市规划建设用地范围内已建设并需改造的区域。

12.8  建筑密度、容积率

在一定范围内，建筑物的基底面积总和与占用地面积的比例（%）。表达式为：

建筑密度=各类建筑的基底总面积÷占用地面积
容积率是指在一定范围内，建筑面积总和与用地面积的比值。表达公式为：

容积率=建筑面积总和÷用地面积
12.9  防火间距

防止着火建筑的辐射热在一定时间内引燃相邻建筑，且便于消防扑救的间隔距离。
12.10  老年人居住建筑

专为老年人设计，供其起居生活使用，符合老年人生理、心理要求的居住建筑，包括老年人住宅、老年人公寓、养老院、护理院、托老所。
12.11  日照阴影范围

在日照标准日（冬至日），建筑物在规定的有效日照时段（9：00—15：00）内投射在地面的阴影范围。

12.12  道路红线

规划的城市道路（含居住区级道路）用地的边界线。

12.13  用地红线

各类建筑工程项目用地的使用权属范围的边界线。

12.14  裙房

指与高层建筑紧密连接，组成一个整体的多、低层建筑。裙房的最大高度不超过24m，超过24m的，按高层建筑对待。

12.15  建筑控制线

有关法规或详细规划确定的建筑物、构筑物的基底位置不得超出的界线。

12.16  历史文化名城

经国务院或省级人民政府核定公布的，保存文物特别丰富、具有重大历史价值和革命意义的城市。

12.17  城市基础设施

城市生存和发展所必须具有的工程性基础设施和社会性基础设施的总称。

12.18  城市紫线

是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

12.19  城市黄线

是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

12.20  点式建筑
指建筑平面外廓基本成矩形，其长边与短边之比小于2的建筑。

12.21  板式建筑
又称条式建筑。指建筑平面外廓基本成矩形，其长边与短边之比大于或等于2的建筑，并且短边长度小于或等于16m。

12.22  塔式建筑
指长高比小于1的建筑，各朝向均为长边。
12.23  河道：指河水流经的路线，通常指能通航的水路。
12.24  湿地：指天然或人工、长久或暂时性的沼泽地、泥炭地或水域地带、静止或流动、淡水、半咸水、咸水体，包括低潮时水深不超过6m的水域。

12.25  城市湿地公园：一种独特的公园类型，指纳入城市绿地系统规划的、具有湿地的生态功能和典型特征的、以生态保护、科普教育、自然野趣和休闲游览为主要内容的公园。

12.26  夜间景观：指在夜间，通过自然光和灯光塑造的景观，简称夜景。

12.27  夜景照明：泛指除体育场场地、建筑工地和道路照明等功能性照明以外，所有室外公共活动空间或景物的夜间景观的照明，亦称景观照明。

12.28  光污染：指干扰光或过量的光辐射（含可见光、紫外和红外光辐射）对人、生态环境和天文观测等造成的负面影响的总称。

12.29  避震疏散场所

用作地震时受灾人员疏散的场地和建筑。可划分为以下类型：

（一）紧急避震疏散场所：供避震疏散人员临时或就近避震疏散的场所，也是避震疏散人员集合并转移到固定避震疏散场所的过渡性场所。通常可选择市内的小公园、小花园、小广场、专业绿地、高层建筑中的避难层（间）等。

（二）固定避震疏散场所：供避震疏散人员较长时间避震和进行集中性救援的场所。通常可选择面积较大、人员容置较多的公园、广场、体育场地（馆）、大型人防工程、停车场、空地、绿化隔离带以及抗震能力强的公共设施、防灾据点等。

（三）中心避震疏散场所：规模较大、功能较全、起避难中心作用的固定避震疏散场所。场所内一般设抢险救灾部队营地、医疗抢救中心和重伤员转运中心等。

12.30  工业项目建筑系数

指项目建设用地范围内，建筑物、构筑物、固定堆场基地面积总和与项目总用地面积的比例（%）。

12.31  社区公园

为一定居住用地范围内的居民服务，具有一定活动内容和设施的集中绿地。
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